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PIMag® VC Vertikaler Linearaktor
 KOMPAKT MIT INTEGRIERTEM POSITIONSSENSOR
 

   

 

OEM Linearaktor
 PIMag® VC Voice- Coil- Magnetantrieb, hohe Geschwindigkeit und hohe Dynamik. Geringer Verschleiß und hohe
 Lebensdauer durch Festkörpergelenksführung. Integrierter Linearencoder für zuverlässige Positionsregelung und
 wiederholbare Genauigkeit. 10 kHz Servo Update Rate. Einfache Integration durch Ankopplung der geführten 
Last an den bewegten Läufer
 C-413 Digitaler PIMag® Motion Controller für Positions- und Kraftregelung
 2 Kanäle (positionsgeregelt). Stromgeregelter Ausgang bis 1,5 A bei 24 V, 150 kHz. USB- Schnittstelle zur 
Kommandierung, digitale I/ Os, SPI- Schnittstelle. Plug&Play: ID- Chip zum Auslesen der Verstellerparameter. Als
 OEM- Platine oder Tischgerät im Gehäuse erhältlich. PIMikroMove® Bedienersoftware, PI General Command Set
 (GCS) kompatibel
 Einsatzgebiete
 OEM- Antriebe in der Automatisierung: Dosieren, Messen, Fokussieren, Mikromanipulation

 
 

Spezifikationen
Vorläufige Daten V-900KPIC Einheit Toleranz
Aktive Achsen Z

Bewegung und Positionieren
Stellweg 1,5 mm

Integrierter Sensor Optischer Linearencoder

Servo Update Rate 10* kHz

Auflösung, ungeregelt 10* nm typ.

Auflösung, geregelt 100 nm typ.

Linearitätsabweichung, geregelt ±1 % typ.

Wiederholgenauigkeit ±500 nm typ.

Geradheit der Bewegung ±5 µm ±5

Geschwindigkeit, ungeregelt 250 mm/ s max.

Geschwindigkeit, geregelt 45 mm/ s

Mechanische Eigenschaften
Bewegte Masse 10 g typ.

Mittlere Zug- / Druckkraft 0,5 N nominal

 V-900KPIC
 

Stellweg 1,5 mm

Hohe Scanfrequenzen, schnelles Einschwingen

Integrierter Linearencoder mit 0,1 µm Auflösung

Verschleißfreie Flexureführung für hohe 
Lebensdauer

Kompakte Abmessung

Maximale Kraft 0,5 N

Auflösung 0,01 µm (ungeregelt)

Hohe Lebensdauer; >100 Mio. Zyklen

C-413 Motion- Controller
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Zug- / Druckkraft 0,8 N max.

Kraftkonstante 4 N/ A typ.

Antriebseigenschaften
Motortyp PIMag® Voice- Coil- Antrieb

Magnetwerkstoff NdFeB (N38SH)

Spulenwiderstand 8,8 Ω typ.

Spuleninduktivität 0,8 mH typ.

Mittlerer Dauerstrom 120** mA max.

Spitzenstrom (max.3 s) 200 mA

Anschlüsse und Umgebung
Betriebstemperaturbereich 10 bis 45 °C

Material Aluminium

Masse 40 g ±5 %

Kabellänge 0,2 m

Motor- / Sensoranschluss Molex 12 Pin

Lebensdauer >108 Zyklen min.

Empfohlener Controller C-413 (Steckeradapter erforderlich)

 * Mit C-413 Controller.
** Für Dauerbetrieb nicht überschreiten.

  
Bestellinformation
V-900KPIC
PIMag® VC- Linearaktor 1,5 mm, 0,5 N
  
Controller / Treiber / Verstärker
C-413 PIMag® Motion Controller
 
 
  
Verwandte Produkte
V-273 PIMag® Voice- Coil- Linearaktor
P-603 Preisgünstiger PiezoMove® Linearaktor
P-602 PiezoMove® Linearaktor mit hoher Steifigkeit
N-603 Positionsgeregelter Linearversteller
U-264 RodDrive OEM- Piezomotor- Direktantrieb
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Zeichnungen / Bilder

V-900KPIC, 
Abmessungen in mm

 

Die Einschwingzeit für 
einen 100 µm- Schritt 
beträgt ca. 50 ms.
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